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LAUDA amplia la propria gamma di apparecchi di termostatazione a refrigerante naturale
L’azienda leader di mercato nella tecnologia di termostatazione prosegue la transizione nella tecnica di refrigerazione
Lauda-Königshofen, 09.06.2026 – LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG amplia in modo coerente la propria gamma di apparecchi di termostatazione a refrigerante naturale. Dopo l’introduzione del primo termostato da processo a CO₂ e dei bagni a circolazione Universa a refrigerante naturale, ora l’azienda leader mondiale in fatto di temperature esatte integra versioni di questo tipo anche nelle proprie linee ormai consolidate di apparecchi Alpha, Integral, Ultracool, Microcool e Variocool.
I refrigeranti naturali rappresentano un punto centrale strategico
La graduale riduzione dei gas serra fluorurati grazie al Regolamento europeo in materia e ai regolamenti internazionali ha provocato una forte curiosità nei confronti dell’utilizzo delle tecnologie basate sui refrigeranti naturali. Già diversi anni fa LAUDA aveva iniziato a convertire sistematicamente la propria gamma di apparecchi e di soluzioni di impiantistica industriale, ed ora prosegue con coerenza in questa direzione con un ampliamento completo della propria gamma di prodotti.
Mentre l’utilizzo dei gas fluorurati continua a essere consentito nei casi definiti dai regolamenti, il passaggio verso alternative naturali si concretizza grazie ad accordi a livello nazionale ed internazionale, ed inoltre con l’impegno di LAUDA in questo senso. Le alternative naturali sono rappresentate da due classi di refrigeranti:
· I refrigeranti A1 come la CO₂ (R744): performance stabile, particolarmente efficienti dal punto di vista energetico a temperature sotto i 0 °C, adatti per applicazioni con un elevato fabbisogno di potenza refrigerante
· I refrigeranti A3 come il propano (R290) o il propilene (R1270): universali, valore di GWP (Global Warming Potential) molto basso, elevata efficienza energetica, utilizzabili in tutti gli intervalli di temperatura, anche sotto i -50 °C, dotati di una tecnologia di sicurezza integrata per grandi volumi di refrigerante
A seconda della categoria di apparecchio e delle esigenze individuali di impiego, nei propri apparecchi di termostatazione LAUDA utilizza ogni volta il refrigerante più adatto per poter proporre alla clientela soluzioni ottimizzate sia dal punto di vista redditivo che energetico.
Applicazioni da laboratorio: compatte, efficienti e idonee per il trasporto per via aerea
Per quanto riguarda i termostati per bagno, per l’impiego in laboratorio LAUDA propone radiatori a circolazione e termostati da processo compatti che utilizzano i performanti refrigeranti naturali A3 come il propano (R290). Grazie a un volume di refrigerante ridotto e inferiore ai 100 g, questi modelli sono idonei per il trasporto per via aerea e non richiedono ulteriori tecniche di sicurezza, il che ne consente l’utilizzo in tutto il mondo senza particolari requisiti infrastrutturali.
Termostati da bagno – LAUDA Alpha: i termostati da bagno della serie Alpha sono apparecchi entry-level che consentono di accedere al mondo della termostatazione ad un prezzo conveniente.  Utilizzano il propano dall’impronta di CO2 ridotta e il loro rapporto qualità/prezzo/dimensioni è davvero convincente. A temperature inferiori a 0 °C, questi nuovi termostati raggiungono addirittura una potenza refrigerante maggiore rispetto ai prodotti che utilizzano i gas fluorurati. Se sono necessarie maggiori prestazioni e funzioni, la linea Universa di LAUDA, da quest’anno completamente introdotta, copre un’ampia gamma di casi.
Radiatori a circolazione – LAUDA Microcool: la linea di apparecchi Microcool propone quattro modelli a refrigerante naturale con un intervallo di temperatura compreso tra -10 e 40 °C e un intervallo di potenza refrigerante compreso tra 0,35 e 2 kW. Il nuovo Microcool MC 2000 possiede una potenza refrigerante di 2 kW ed è quindi il modello più potente della serie. Questi apparecchi si distinguono per l’accoppiamento magnetico tra pompa e motore elettrico che evita i problemi di tenuta dello stelo della pompa.
Termostati da processo – LAUDA Variocool: gli apparecchi a propano del tipo Variocool VC 1200 e VC 2000 consentono di lavorare con un intervallo di temperatura ampliato compreso tra -25 e 80 °C, sono dotati di una potenza refrigerante maggiore nell’intervallo di temperatura inferiore e possiedono un compressore con regolazione del numero di giri per un funzionamento parsimonioso e supersilenzioso.
Applicazioni industriali e di processo: elevata potenza con tecnica di sicurezza integrata
Per le applicazioni con un maggiore fabbisogno di potenza refrigerante, ad esempio in produzione o nei processi industriali, sono disponibili potenti apparecchi e impianti a refrigeranti naturali come la CO2 (R744), il propano (R290) o il propilene (R1270). Negli apparecchi riempiti con un volume di refrigerante A3 maggiore di 150 g, LAUDA prevede di serie l’integrazione della necessaria tecnica di sicurezza. Un’alimentazione di tensione e una ventilazione sicure, sensori di rilevamento del gas integrati e meccanismi di spegnimento di sicurezza garantiscono un esercizio affidabile. 
Radiatori a circolazione – LAUDA Ultracool: della gamma dei performanti radiatori a circolazione Ultracool fanno ora parte ben otto modelli a propano. Nella maggior parte dei casi la loro potenza refrigerante è stata migliorata rispetto ai modelli precedenti a gas fluorurato, ed ora è compresa tra 2 e 80 kW. Anche i nuovi modelli dispongono di numerose opzioni, dalle pompe più potenti ai flussimetri, fino alle versioni più silenziose e in più sono anche idonei per l’installazione in esterni.
[bookmark: _Hlk101425681]Termostati da processo – LAUDA Integral: la potente linea di apparecchi Integral è stata ampliata con numerosi modelli a propano (R290), propilene (R1270) e CO₂ (R744). Le nuove versioni uniscono la consolidata tecnologia a flussimetro alla sovrapposizione olio freddo-refrigeranti rispettosi del clima e convincono per il potenziale di riscaldamento molto ridotto e per l’elevata efficienza energetica, anche a basse temperature. 
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Noi siamo LAUDA – leader del mercato mondiale in fatto di temperature esatte. I nostri apparecchi e impianti di termostatazione sono il cuore di applicazioni importanti e contribuiscono quindi ad un futuro migliore. Siamo fornitori di soluzioni complete e garantiamo una temperatura ottimale nella ricerca, nella produzione e nel controllo qualità. Siamo il partner affidabile per la mobilità elettrica, l'idrogeno, il settore chimico, farmaceutico e delle biotecnologie, i semiconduttori e la tecnica medicale. Da oltre 70 anni rinnoviamo ogni giorno l'entusiasmo dei nostri clienti con una consulenza competente e soluzioni innovative. In tutto il mondo. 
Nell'azienda siamo sempre un passo avanti: quello decisivo. Esigiamo sempre il massimo dai nostri collaboratori e da noi stessi: per un futuro migliore da costruire insieme.
Contatto stampa
Mettiamo a disposizione della stampa informazioni dettagliate sulla nostra azienda, la LAUDA FabrikGalerie e i nostri progetti nel campo della promozione delle innovazioni, della digitalizzazione e della gestione delle idee. Saremo lieti di intrattenere un dialogo aperto: non esitate a contattarci!
JOSÉ-ANTONIO MORATA		CHRISTOPH MUHR
Direttore Marketing di prodotto				Direttore Comunicazione aziendale
T + 49 (0) 9343 503-398		T + 49 (0) 9343 503-349  
jose.morata@lauda.de			christoph.muhr@lauda.de
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